BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

CLEAMEN 251

Datum vydani: 23. 09. 2021 Verze: 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku

CLEAMEN 251
UFI kod
UFI: 5A50-60A0-800V-U69G
Kod vyrobku
VC251XXXX99
Popis smési
Vodny roztok.
1.2. Prislusna uréena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcena pouziti
'Fl)'g\ljfctz’ﬁneutrélni koncentrovany ¢istici prostiedek ur€eny k ruénimu myti nadobi a k odmastovani veskerych

Pouziva se pfedevsim ve velkych stravovacich provozech.

Profesionalni pouziti

Nedoporucena pouziti

Nejsou znamy. Doporucuje se pouzivat jen pro navrzeny zplUsob pouziti. Jina pouziti mohou vystavit
uzivatele nepredvidatelnym rizikim.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

CORMEN s.r.o.

Véchnov 73

593 01

Ceska republika

Tel.: +420 566 550 961

Fax: +420 566 551 822

adresa osoby odpovédné za bezpecnostni list: info@cormen.cz

I 'es

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat i s Toxikologickym informaénim stfediskem
(TIS): Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02.
Nepfretrzité informace pfi otravach.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Smés je klasifikovana jako nebezpecéna podle nafizeni 1272/2008/ES.
Klasifikace podle nafizeni 1272/2008/ES

Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam. 1; H318
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Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
ZpUsobuje tézké poleptani kize a poskozeni oéi.
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpecnosti

T3

Signalni slovo
Nebezpedi.
Slozky smési k uvedeni na etiketé

Obsahuje Benzensulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl derivaty, Alkoholy, C12-14, (sudé Ccislo)
ethoxylovany, Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, sulfaty, sodna sul, Bronopol.

Standardni véty o nebezpecnosti

H314 ZpUsobuje téZké poleptani kize a poskozeni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P301+P330+P331 PRI POZITi: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou nebo osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani.

P310 Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.

P501 Odstrante obsah/obal pfedanim opravnéné osobé nebo pfedanim na sbérny dvur do
¢asti nebezpecného odpadu.

Doplnujici informace na Stitku

Zadné povinné doplfujici informace dle nafizeni CLP nejsou vyzadany.

Slozeni dle nafizeni 648/2004/ES o detregentech: = 5 - < 15 % aniontové povrchoveé aktivni latky, neiontové
povrchové aktivni latky < 5 % fosforeCnany, konzervacni Cinidla (BENZYLALCOHOL, BRONOPOL,

IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND
METHYLISOTHIAZOLINONE).

2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje slozky, které splnuji kritéria pro perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) latky nebo
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) latky v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH. Smés
a ani jeji slozky nejsou v dobé vydani revize bezpecnostniho listu uvedeny na Kandidatském seznamu
(sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni REACH) pro pfipadné zahrnuti latek do pfilohy XIV REACH.
Smés neobsahuje sloZku, ktera byla ur€ena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi narudeni endokrinni
¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v
narizeni Komise (EU) 2018/605.
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ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2. Smési

Smeés, kromé slozek uvedenych v pododdile 3.2.1., dale obsahuje benzylalkohol CAS: 100-51-6 (c < 0,15
hm. %), coz je latka, kterd ma limity v pracovnim prostiedi v CR.

3.2.1. Slozky smési klasifikované jako nebezpecné

Identifikace Obsah Klasifikace dle
slozky % hm. nafizeni 1272/2008/ES
Benzensulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl derivaty
Cislo CAS 85536-14-7 Acute Tox. 4; H302
Cislo ES 287-494-3 <6 Skin Corr. 1C; H314
Indexové &islo neuvedeno - Eye Dam. 1; H318
Registracni Cislo 01-2119490234-40-XXXX Aguatic Chronic 3; H412
Alkoholy, C12-14, (sudé &islo) ethoxylovany
Cislo CAS 68439-50-9
- Acute Tox. 4; H302
Cislo ES neuvedeno
o Hr <5 Eye Dam. 1; H318
Indexové Eislo neuvedeno , )
e "y . . Aquatic Chronic 3; H412
Registracni Cislo polymer, nepodléha registraci

Latka ma specifické koncentracni limity:
Eye Dam. 1; H318 C=210%
Eye Irrit. 2; H319 1%<C<10%

Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, sulfaty, sodna siil

Cislo CAS 68891-38-3 SKin Irrit. 2: H315
Cislo ES 500-234-8 -

. <45 Eye Dam. 1; H318
Indexové &islo neuvedeno

. T Aquatic Chronic 3; H412
Registracni Cislo 01-2119488639-16-XXXX

Latka ma specifické koncentracni limity:
Eye Dam. 1; H318 C210%
Eye Irrit. 2; H319 5%<C<10%

Bronopol (INN); 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312

Cislo CAS 52-51-7 Skin Irrit. 2; H315
Cislo ES 200-143-0 <0.02 Eye Dam. 1; H318
Indexove Cislo 603-085-00-8 ' STOT SE 3; H335
Registracni Cislo 01-2119980938-15-XXXX Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
M=10

3-Jodo-2-propynyl-butylkarbamat; 3-Jodoprop-2-yn-1-yl-butylkarbamat
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Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318

Cislo CAS 55406-53-6
<. Acute Tox. 3; H331
Cislo ES 259-627-5
. <0,01 STOT RE 1; H372 (hrtan)
Indexové d&islo 616-212-00-7 .
. Y s , L . Aquatic Acute 1; H400
Registracni Cislo zatim neni k dispozici

Aguatic Chronic 1; H410
M=10
M(Chronic)=1

3.2.2. Slozky smési s limity v pracovnim prostredi

(2-Methoxymethylethoxy)propanol

Cislo CAS 34590-94-8

Cislo ES 252-104-2 o
L <0,15 neni klasifikovan

Indexové &islo neuvedeno

Registracni Cislo 01-2119450011-60-XXXX

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Ve vSech pfipadech zajistéte postizenému télesny a duSevni klid a zabrante prochlazeni. V pfipadé
pochybnosti, nebo pokud symptomy pfetrvavaji, vyhledejte lékafskou pomoc. Postizenému v bezvédomi
nikdy nic nepodavejte. Dbejte osobni bezpec€nosti pfi zachrannych pracich.

4.1. Popis prvni pomoci
Pri vdechnuti

Pferuste expozici a dopravte postizeného na &erstvy vzduch. Pfi pfetrvavajici nevolnosti zajistéte 1ékafskou
pomoc.

Pri styku s kazi

Odstrante kontaminovany odév, boty a zasazenou pokozku dikladné omyjte vodou (nejlépe vlaznou) a
mydlem. Nepouzivejte rozpoustédla ani fedidla. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

P¥i styku s okem

Vyplachujte mirnym proudem vody alespon 15 minut. Drzte pfitom o¢ni vi¢ka Siroce oteviena pomoci palce
a ukazovacku. V pfipadé, Ze postizeny nosi kontakini ¢ocky, vyjméte je pfed vyplachovanim oci, jde-li to
snadno. Vyhledejte odborné lékarské osetreni.

P¥i pozZiti
Vyplachujte Usta a dejte vypit velké mnozZstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni. Nepodavejte mléko ani
alkoholické napoje. Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Nejsou znamy.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIéekarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva
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Maly pozar:
Oxid uhli¢ity CO2, sucha hasiva, pisek nebo zemina, péna odolna alkoholtm.
Rozsahly poZar:
Roztfisténé vodni proudy (vodni mlha), péna odolna alkoholdm.
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud. Maze dojit k rozsifeni pozaru.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru zabrante Uniku hasebni vody a zbytkd produktu do kanalizace. Shromazdéte je oddélené
a zneskodnéte bezpecnym zplsobem podle platné legislativy a platnych mistnich predpisu.

Pfi pozaru se mohou tvofit Skodlivé latky - oxidy uhliku, oxidy siry, sirovodik, oxidy dusiku, amoniak, oxidy
bromu, bromovodik, oxidy jédu, jodovodik a produkty nedokonalého spalovani.

5.3. Pokyny pro hasice

Zastavte dalSi unik produktu, pokud je to mozné. Unikly produkt, ktery nehofi, pokryjte piskem nebo pénou.
Kontejnery a sudy pfemistéte z dosahu pozaru na bezpeéné misto, pokud je to mozné. Pouzivejte roztfisténé
vodni proudy k ochlazeni nadob vystavenych G¢inkiim pozaru. Nejde-li pozar zvladat — evakuujte prostory.

PFi haSeni pouzijte vhodny dychaci ochranny pfistroj a protipozarni oblek.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Zamezte kontaktu s kdzi a s oima, pouzivejte vhodné ochranné pomucky a odév, viz oddil 8. Zajistéte
pfiméfené vétrani. Zabrante tvorbé pary a aerosolu. V misté uniku zamezte pohyb nepovolanym osobam.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrante dalSimu uniku produktu do slozek Zivotniho prostfedi a kanalizace. Pokud tomu nelze zabranit,
informujte okamZité pfisludné urady (policii a hasice).

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Podle mnozZstvi uniklé kapaliny latku bud nejdfive od&erpejte (velké uniky), nebo pfi malych unicich
absorbujte vhodnym absorpénim materialem (vermikulit, suchy pisek), shromazdéte do oznacenych
uzaviratelnych nadob a odstrarite podle oddilu 13. Zbytky splachnéte vodou a zachytte pro zneSkodnéni jako
odpad. Nepouzivejte rozpoustédla nebo dispergatory, pokud to neni nafizeno experty nebo statni autoritou.

Je-li poskozen obal, pfemistéte obsah do obalu nového, nepoSkozeného a fadné znovu oznacte.
6.4. Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8, 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Zamezte styku s kGizi a o€ima. Osobni ochrana viz oddil 8. Zajistéte dobré vétrani, aby se zabranilo tvorbé
pary a aerosolu.
V misté pouziti by mélo byt zakdzano koufit, jist a pit. DodrZzujte bezpe&nostni pfedpisy pro manipulaci s
chemikaliemi. Pfed vstupem do prostor pro stravovani si odloZte znecistény odév a ochranné prostiedky.
Nepouzivejte znecistény odév. Po praci se umyjte peclivé teplou vodou a mydlem, osprchujte se. PouZijte
ochranny krém.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési
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Skladujte v originalnich, dobfe uzavfenych obalech, na suchém, chladném a dobfe vétraném misté pfi
pokojové teploté.
Neskladujte spole¢né s neslucitelnymi materialy (viz pododdil 10.5), potravinami, napoji a krmivy.

7.3. Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouziti
Viz pododdil 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Limity v pracovnim prostredi
8.1.1.1. Expozicni limity podle narizeni viady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni

(2-Methoxymethylethoxy)propanol (technicka smés isomerti) CAS: 34590-94-8
PEL NPK-P Poznamka
270 mg/m3 550 mg/m3 D - pfi expozici se vyznamné uplatiuje pronikani latky kdzi.
Benzylalkohol CAS: 100-51-6
PEL NPK-P Poznamka
40 mg/m3 80 mg/m? Neuvedeno.

8.1.1.2. Expoziéni limity Unie pro pracovni prostredi

(2-Methoxymethylethoxy)propanol CAS: 34590-94-8
Limitni hodnoty - 8 hod. Limitni hodnoty - kratka doba Poznamka
308 mg/m? 50 ppm - mg/m? - ppm pokozka

8.1.2. Sledovaci postupy
Zaijistit pInéni nafizeni vlady 361/2007 Sb., v platném znéni a pInit povinnosti v ném obsazené.
8.1.3. Biologické limitni hodnoty
8.1.3.1. Biologické limity podle vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., v platném znéni
Nejsou stanoveny.
8.1.3.2. Biologické limity Unie
Nejsou stanoveny.
8.1.4. Hodnoty DNEL a PNEC

Benzensulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl derivaty CAS: 85536-14-7
DNEL
Oblast pouziti Zpusob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalacné Systémové ucinky Dlouhodoba 7,6 mg/m3
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 119 mg/kg/den
Spotrebitelé Inhalacéné Systémové ucinky Dlouhodoba 1,3 mg/m?3
Spotrebitelé Dermailné Systémové uginky Dlouhodoba 42,5 mg/kg/den
Spotfebitelé Oralné Systémové ucinky Dlouhodoba 0,425 mg/kg/den
PNEC
Sladkéa voda Mofska voda PferuSované uvolfiovani
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Cistirny odpadnich

Sladka voda Mofska voda vod (COV)
0,268 mg/l 0,027 mg/l 0,017 mg/l neuvedeno 3,43 mg/l
PNEC
Sladkovodni sediment Mofsky sediment Vzduch Plda Potravni fetézec
8,1 mg/kg 6,8 mg/kg zadny ucinek 35 mg/kg zadny ucinek
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, sulfaty, sodna siil CAS: 68891-38-3
DNEL
Oblast pouziti ZpUsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalacné Systémové ucinky Dlouhodoba 175 mg/m?3
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 2 750 mg/kg/den
Pracovnici Dermalné Lokalni ucinky Dlouhodoba 132 pg/cm?
Spotiebitelé Inhalacné Systémové ucinky Dlouhodoba 52 mg/m?
Spotrebitelé Dermalné Systémové uginky Dlouhodoba 1 650 mg/kg/den
Spotiebitelé Dermalné Lokalni ucinky Dlouhodoba 79 ug/cm?
Spotrebitelé Oralné Systémové uginky Dlouhodoba 15 mg/kg/den
PNEC
Sladka voda Mofska voda PferuSované uvolfiovani Cistirny odpadnich
Sladka voda Mofrska voda vod (COV)
0,24 mg/l 0,024 mg/l 0,071 mg/l neuvedeno 10 g/l
PNEC
Sladkovodni sediment Mofisky sediment Vzduch Pada Potravni fetézec
0,917 mg/kg 0,092 mg/kg zadny ucinek 7,5 mg/kg zadny ucinek
Bronopol CAS: 52-51-7
DNEL
Oblast pouziti Zpusob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalacéné Systémové ucinky Dlouhodoba 3,5 mg/m3
Pracovnici Inhalacné Systémové ucinky Akutni/kratkodoba 10,5 mg/m3
Pracovnici Inhalacné Lokalni ucinky Dlouhodoba 2,5 mg/m3
Pracovnici Inhalacéné Lokalni a&inky Akutni/kratkodoba 2,5 mg/m3
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 2 mg/kg/den
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Akutni/kratkodoba 6 mg/kg/den
Pracovnici Dermalné Lokalni a&inky Dlouhodoba 8 pg/cm?
Pracovnici Dermalné Lokalni a&inky Akutni/kratkodoba 8 pg/cm?
Spotfebitelé Inhalacéné Systémové ucinky Dlouhodoba 0,6 mg/m?
Spotrebitelé Inhalaéné Systémové ucinky Akutni/kratkodoba 1,8 mg/m?3
Spotrebitelé Inhalacné Lokalni ucinky Dlouhodoba 0,6 mg/m3
Spotrebitelé Inhalaéné Lokalni ucinky Akutni/kratkodoba 0,6 mg/m3
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Spotiebitelé Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 0,7 mg/kg/den
Spotrebitelé Dermainé Systémové uginky Akutni/kratkodoba 2,1 mg/kg/den
Spotrebitelé Dermainé Lokalni ucinky Dlouhodoba 4 ug/cm?
Spotfebitelé Dermainé Lokalni u¢inky Akutni/kratkodoba 4 ug/cm?
Spotrebitelé Oralné Systémové uginky Dlouhodoba 0,18 mg/kg/den
Spotrebitelé Oralné Systémové uginky Akutni/kratkodoba 0,5 mg/kg/den
PNEC
Sladcd voda NIGTeIs vods PferuSované uvolfiovani Cistirny odpadnich
Sladka voda Mofska voda vod (COV)
0,01 mg/l 0,001 mg/l 0,003 mg/l neuvedeno 0,43 mg/l
PNEC
Sladkovodni sediment Morsky sediment Vzduch Puda Potravni fetézec
0,041 mg/kg 0,003 mg/kg zadny ucinek 0,5 mg/kg zadny ucinek
(2-Methoxymethylethoxy)propanol CAS: 34590-94-8
DNEL
Oblast pouziti Zpusob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalaéné Systémové uginky Dlouhodoba 308 mg/m3
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 283 mg/kg/den
Spotfebitelé Inhalacéné Systémové ucinky Dlouhodoba 37,2 mg/m3
Spotiebitelé Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 121 mg/kg/den
Spotiebitelé Oralné Systémové ucinky Dlouhodoba 36 mg/kg/den
PNEC
i ot N s PferuSované uvolfiovani Cistirny odpadnich
Sladka voda Moiska voda vod (COV)
19 mgl/l 1,9 mg/l 190 mg/l neuvedeno 4 168 mg/l
PNEC
Sladkovodni sediment Mofrsky sediment Vzduch Puda Potravni fetézec
70,2 mgl/l 7,02 mg/kg zadny ucinek 2,74 mg/kg Zadny ucinek

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Dbejte obvyklych bezpe&nostnich opatfeni pro praci s chemikaliemi. Stupen u€innosti osobnich ochrannych
prostfedkl zavisi mimo jiného na teploté a Urovni vétrani.

8.2.2. Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkui

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci se umyijte peclivé teplou vodou a mydlem a osprchujte se. PouZijte
ochranny krém. Nepouzivejte zaSpinény odév a ochranné prostfedky, k myti nepouzivejte Fedidla.

Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit.
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Ochrana kuZe - ochrana rukou

Pouzivejte ochranné rukavice.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace, dale by se mélo pfihlizet ke
vSem souvisejicim faktordm; k dalSim chemikaliim, se kterymi Ize pfijit do styku, fyzikalnim pozadavkim
(ochrana proti profiznuti a propichnuti, zru¢nost, tepelna ochrana), moznym télesnym reakcim na material
rukavic a pokyniim a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi opakovaném pouzivani rukavic je pfed svléknutim
oCistéte a uschovejte na dobfe vétraném misté.

Ochrana kuZe - jina ochrana
Pouzivejte ochranny pracovni odév a obuv.
Ochrana dychacich cest

Neni nutna v pfipadé dodrzeni koncentraénich limitl (pokud by byly pfekro¢eny, pouzijte respirator proti
organickym param). V pfipadé havarie nebo pozaru pouzijte izolacni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpeci

PFi b&Zném pouziti neni nutné pouzivat ochranné prostfedky na ochranu proti materialim, jez predstavuji
tepelné nebezpedi.

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Zabrarite Uniku smési do slozek Zzivotniho prostfedi. Dodrzte emisni limity dle Zakona &. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzdusi, v platném znéni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Smés
Skupenstvi Kapalina.
Barva Bezbarva.
Zapach Bez zapachu.
Bod tdni/bod tuhnuti Nestanoveno.

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu 100 °C

varu

Hoflavost Nestanoveno.

Dolni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno

Horni mezni hodnota vybusnosti Nestanoveno

Bod vzplanuti >100 °C

Teplota samovzniceni Nestanoveno.

Teplota rozkladu Nestanoveno, smeés neobsahuje samovolné
reagujici latky nebo organické peroxidy nebo jiné
latky, které se mohou rozkladat.

pH 51

Kinematicka viskozita Nestanoveno, smés neobsahuje latku klasifikova-
nou jako aspiratné toxickou, nebo soucet
koncentraci latek klasifikovanych jako aspiracné
toxicke je méné nez 10 hm. %.

Rozpustnost Uplna misitelna.
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

Nevztahuje se na smési.

23 hPa.
1,048 g/cmé.
Nestanoveno.

Nevztahuje se na kapaliny.

Benzensulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl derivaty

CAS: 85536-14-7

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

HoFflavost

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

Kapalina.

Hnéda.

Charakteristicky.

279,5 K (EU metoda A.1).
462,2 K (EU metoda A.2).

Latka za standartnich podminek neni klasifikovana
jako hoflava, samozapalna nebo vyvijejici hoflavé
plyny.

Nestanoveno.

Nestanoveno.

196,9 °C (ASTM D93/07).

380 °C (ASTM E 659-78).

Nestanoveno, nejedna se o samovolné reagujici
latku nebo organicky peroxid nebo latku, ktera se
muze rozkladat.

Nestanoveno.

Nestanoveno, nejednd se o uhlovodik nebo
chlorovany uhlovodik.

> 16 g/ 100 g H20 (20 °C, OECD 105).
log Pow = 2,2 (23 °C, pH = 3,7, OECD 123).

1,06 * 108 Pa (25 °C, (Q)SAR metoda).
D30 = 1,05 (OECD 109).
Nestanoveno.

Nevztahuje se na kapaliny.

Alkoholy, C12-14, (sudé cislo) ethoxylovany

CAS: 68439-50-9

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

Kapalina.

Bezbarva aZ nazloutla.
Alkoholovy.

16 °C

> 250 °C
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Horlavost

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

Latka za standartnich podminek neni klasifikovana
jako hoflava, samozapalna nebo vyvijejici hoflavé
plyny.

Nestanoveno.

Nestanoveno.

125 °C

Nestanoveno.

Nestanoveno, nejedna se o samovolné reagujici
latku nebo organicky peroxid nebo latku, ktera se
muze rozkladat.

5,0 - 7,0 (1% roztok, 20 °C)

Nestanoveno, nejedna se o uhlovodik nebo
chlorovany uhlovodik.

Nestanoveno.

Nestanoveno.

Nestanoveno.
0,98 g/cm? (20 °C)
Nestanoveno.

Nevztahuje se na kapaliny.

Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, sulfaty, sodna siil

CAS: 68891-38-3

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu
varu

HoFflavost

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Tuha latka.

Nazloutla.

Zatuchly.

> 300 °C (ASTM E737-76).

Nestanoveno, latka méa bod tani vysai nez 300 °C.

Latka neni klasifikovana jako hoflava (EU metoda
A.10).

Nevztahuje se na tuhé latky.
Nevztahuje se na tuhé latky.
Nevztahuje se na tuhé latky.
250 °C (EU metoda A.16)

Nestanoveno, nejedna se o samovolné reagujici
latku nebo organicky peroxid nebo latku, ktera se
muze rozkladat.

Nestanoveno.

Nevztahuje se na tuhé latky.

280 g/l (20 °C, pH = 6,8, literatura).

log Pow = 0,3 (23 °C, pH = 6,1, OECD 123).
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Tlak pary Nestanoveno, latka ma bod tani vyssi nez 300 °C.
Hustota a/nebo relativni hustota 1,08 g/cm3 (22 °C, OECD 109).
Relativni hustota pary Nevztahuje se na tuhé latky.
Charakteristiky ¢astic Nestanoveno.
Bronopol CAS: 52-51-7
Skupenstvi Tuha latka.
Barva Bila.
Zapach Nestanoveno.
Bod tani/bod tuhnuti 129 °C (EU metoda A.1).
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu Nestanoveno, latka se rozklada.
varu
Horlavost Latka neni klasifikovana jako hoflava (EU metoda

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary

Hustota a/nebo relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

A.10).

Nevztahuje se na tuhé latky.
Nevztahuje se na tuhé latky.
Nevztahuje se na tuhé latky.
Nevztahuje se na tuhé latky.
cca. 170 °C (EU metoda A.1).
Nestanoveno.

Nevztahuje se na tuhé latky.

268 g/l (20,2 °C, pH = 5, EU metoda A.6).

286 g/l (20,2 °C, pH = 7, EU metoda A.6).

298 g/l (20,2 °C, pH =9, EU metoda A.6).

log Pow = 0,21 (24 °C, pH = 5, EU metoda A.8).
log Pow = 0,22 (24 °C, pH =7, EU metoda A.8).
log Pow =-0,34 (24 °C, pH = 9, EU metoda A.8).
72 mN/m (20 °C, koncentrace 1 g/l, EU metoda

A.5).

D3° = 1,9 (OECD 109).

Nevztahuje se na tuhé latky.

D50 = 0,25 mm, distribuce 3 % (metoda
prosévani).
D50 = 0,18 mm, distribuce 1 % (metoda
prosévani).

(2-Methoxymethylethoxy)propanol

CAS: 34590-94-8

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Kapalina.
Bezbarva.

Slaby.

-83 °C (literatura).

Strana: 12 z 32




BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu
CLEAMEN 251

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu 189,6 °C (EU metoda A.2).
varu

HoFlavost Latka za standartnich podminek neni klasifikovana
jako hoflava, samozéapalna nebo vyvijejici hoflavé
plyny.

Dolni mezni hodnota vybusnosti 1,1 obj. % (EU metoda A.11).

Horni mezni hodnota vybusnosti 14 obj. % (EU metoda A.11).

Bod vzplanuti 75 °C (ISO 1523).

Teplota samovzniceni 207 °C (EU metoda A.15).

Teplota rozkladu Nestanoveno, nejedna se o samovolné reagujici

latku nebo organicky peroxid nebo latku, ktera se
muze rozkladat.

pH Nestanoveno.
Kinematicka viskozita Nestanoveno, nejedna se o uhlovodik nebo
chlorovany uhlovodik.
Rozpustnost Dokonale misitelna (25 °C, literatura).
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda log Pow = 0,004 (25 °C,pH=7,5-7,7, OECD
(logaritmicka hodnota) 107).
Tlak pary 10 mm Hg (75,1 °C, literatura).
760 mm Hg (189,6 °C, literatura).
Hustota a/nebo relativni hustota 0,9539 g/cm? (20 °C, DIN 51747).
0,9497 g/cm? (25 °C, DIN 51747).
Relativni hustota pary Nestanoveno.
Charakteristiky castic Nevztahuje se na kapaliny.

9.2. Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpec¢nosti

Smeés

Smés neobsahuje latky klasifikované jako nebezpecné dle fyzikalné-chemickych vlastnosti, nebo

koncentrace latky/latek je nizsi nez limit pro vliozeni do oddilu 3.

Benzensulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl derivaty CAS: 85536-14-7

Vybusniny

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.
Hoflavé plyny

Nejedna se o plyn.

Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Nejedna se o plyn.

Plyny pod tlakem

Nejedna se o plyn.
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Hoflavé kapaliny

Latka neni klasifikovana jako hoflava kapalina dle hodnoty bodu vzplanuti a bodu varu.
Hoflavé tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Samovolné reagujici latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi nebo samovolné reagujicimi viastnostmi.

Samozapalné kapaliny

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je na vzduchu stabilni, nedochazi k samovolnému vzniceni.

Samozdpalné tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Samozahfrivajici se latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neni klasifikovana jako samozahfivajici se.

Latky a smési, které uvolriuji hoflavé plyny pfi styku s vodou
Data pro latku nejsou k dispozici.

Chemicka struktura latky neobsahuje kovy ani polokovy.
Latka je misitelna s vodou a tvofi s ni stabilni smés.

Oxidujici kapaliny

Data pro latku nejsou k dispozici.

Jedna se o organickou latku, ktera neobsahuje chemické skupiny spojené s oxidacnimi vlastnostmi.
Oxidujici tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Organické peroxidy

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimalné jednim organickym radikalem.

Latky a smési korozivni pro kovy

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako korozivni pro kovy.

Znecitlivéle vybusniny
Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, sulfaty, sodna siil CAS: 68891-38-3

Vybusniny

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybuSnymi vlastnostmi.
Hoflavé plyny

Nejedna se o plyn.
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Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Nejedna se o plyn.

Plyny pod tlakem

Nejedna se o plyn.

Hoflavé kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Horlavé tuhé latky

Latka neni klasifikovana jako hoflava tuha latka, doba hofeni > 2 400 s (EU metoda A.10).
Samovolné reagujici latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi nebo samovolné reagujicimi vlastnostmi.

Samozdpalné kapaliny
Nejedna se o kapalinu.
Samozdpalné tuhé latky

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je na vzduchu stabilni, nedochazi k samovolnému vzniceni.

Samozahfrivajici se latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neni klasifikovana jako samozahfivajici se.

Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi styku s vodou

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka je rozpustna ve vodé a tvofi s ni stabilni smés.

Oxidujici kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Oxidujici tuhé latky

Data pro latku nejsou k dispozici.

Jedna se o organickou latku, ktera neobsahuje chemické skupiny spojené s oxidacnimi vlastnostmi.
Organické peroxidy

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimalné jednim organickym radikalem.
Latky a smési korozivni pro kovy

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako korozivni pro kovy.

Znecitlivéle vybusniny
Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybudnymi vlastnostmi.
Bronopol CAS: 52-51-7
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Vybusniny

Latka obsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.
Vypoctena kyslikova bilance = - 40.

Latka neni klasifikovana jako vybusnina (EU metoda A.14)
Hoflavé plyny

Nejedna se o plyn.

Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Nejedna se o plyn.

Plyny pod tlakem

Nejedna se o plyn.

Horlavé kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Hoflavé tuhé latky

Latka neni klasifikovana jako hoflava tuha latka (EU metoda A.10).
Samovolné reagujici latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako samovolné reagujici.

Samozadpalné kapaliny
Nejedna se o kapalinu.
Samozadpalné tuhé latky

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je na vzduchu stabilni, nedochazi k samovolnému vzniceni.

Samozahfrivajici se latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neni klasifikovana jako samozahfivajici se.

Latky a smési, které uvolnuji horflavé plyny pri styku s vodou
Data pro latku nejsou k dispozici.

Chemicka struktura latky neobsahuje kovy ani polokovy.
Latka je rozpustna ve vodé a tvofi s ni stabilni smés.

Oxidujici kapaliny

Nejedna se o kapalinu.

Oxidujici tuhé latky

Latka neni klasifikovana jako oxidujici tuha latka (EU metoda A.17).
Organické peroxidy

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimalné jednim organickym radikalem.

Latky a smési korozivni pro kovy
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Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako korozivni pro kovy.

Znecitlivélé vybusniny
Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

(2-Methoxymethylethoxy)propanol CAS: 34590-94-8

Vybusniny

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

HoFlavé plyny

Nejedna se o plyn.

Aerosoly

Nejedna se o aerosol.

Oxidujici plyny

Nejedna se o plyn.

Plyny pod tlakem

Nejedna se o plyn.

Hoflavé kapaliny

Latka neni klasifikovana jako hoflava kapalina dle hodnoty bodu vzplanuti a bodu varu.
Horlavé tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Samovolné reagujici latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi nebo samovolné reagujicimi vlastnostmi.
Samozapalné kapaliny

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka je na vzduchu stabilni, nedochazi k samovolnému vzniceni.

Samozdpalné tuhé latky
Nejedna se o tuhou latku.
Samozahfrivajici se latky a smési

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako samozahfivajici se.

Latky a smési, které uvolnuji horflavé plyny pri styku s vodou
Data pro latku nejsou k dispozici.

Chemicka struktura latky neobsahuje kovy ani polokovy.
Latka je misitelna s vodou a tvofi s ni stabilni smés.

Oxidujici kapaliny
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Data pro latku nejsou k dispozici.

Jedna se o organickou latku, ktera neobsahuje kyslik, fluor ani chlor, nebo jsou tyto prvky pfimo vazany na
uhlik nebo vodik.

Oxidujici tuhé latky

Nejedna se o tuhou latku.

Organické peroxidy

Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- s minimalné jednim organickym radikalem.
Latky a smési korozivni pro kovy

Data pro latku nejsou k dispozici.
Latka neni klasifikovana jako korozivni pro kovy.

Znecitlivélé vybusniny
Data pro latku nejsou k dispozici.

Latka neobsahuje chemické skupiny spojené s vybusnymi vlastnostmi.

9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Mechanicka citlivost Nestanoveno, nejedna se o vybusninu.
Teplota samourychlujici se polymerace Nestanoveno, nejedna se o polymerizujici latku.
Vytvareni vybusnych prachovzdusnych smési Nestanoveno, nejedna se o prach.
Kyseld/alkalicka rezerva Nestanoveno, pH je v rozmezi 4 — 10.
Rychlost odparovani Nestanoveno.

Misitelnost Nestanoveno.

Vodivost Nestanoveno.

Ziravost Nestanoveno.

Trida plyna Nestanoveno, nejedna se o plyn.
Oxidacné-redukéni potencial Nestanoveno.

Potencial tvorby radikali Nestanoveno.

Fotokatalytické vlastnosti Nestanoveno.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
PFi béZnych podminkach je produkt stabilni. K nebezpeénym reakcim nedochazi.
10.2. Chemicka stabilita
Smés je za béZznych podminek stabilni.
10.3. MozZnost nebezpecnych reakci
Za béznych podminek pouzivani nejsou znamy nebezpecné reakce.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Chrante pred teplotou pod 0°C.
10.5. Neslucitelné materialy

Silna oxidacéni ¢inidla.
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10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

PFi hofeni se uvolfiuji oxidy uhliku, oxidy siry, sirovodik, oxidy dusiku, amoniak, oxidy bromu, bromovodik,
oxidy jédu, jodovodik a produkty nedokonalého spalovani.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Smeés

Akutni toxicita
Smés neni klasifikovana jako akutné toxicka pro vSechny cesty expozice.

Oralni Data pro smés nejsou k dispozici.
Smés neni klasifikovana dle vypoc¢tu pomoci aditivniho vzorce.
ATEsmss > 7 058 mg/kg.

Dermalni Data pro smés nejsou k dispozici.

ATEsmss > 5000 mg/kg (odhad, nizka koncentrace latky klasifikované jako toxicka pro
dermalni cestu expozice).

Inhalaéni Data pro smés nejsou k dispozici.

ATEsmss > 20 mg/l (odhad, nizka koncentrace latky klasifikované jako toxicka pro inhalaéni
cestu expozice).

Ziravost/drazdivost pro kizi
Data pro smés nejsou k dispozici.

Smeés je klasifikovana jako zirava pro kuzi kategorie 1C na zakladé vypoctu dle obecnych/specifickych
koncentracnich limitd latky/latek.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oc¢i
Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés je klasifikovana jako véazné& poSkozujici ol na zakladé vypocétu dle obecnych/specifickych
koncentracnich limitd latky/latek.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZe

Data pro smés nejsou k dispozici.
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici kuzi dle obecnych/specifickych koncentracnich limitd latky/latek.

Mutagenita v zarodecnych burnkach

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako mutagenni, nebo koncentrace latky/latek je nizSi nez limit pro
vlozeni do oddilu 3.

Karcinogenita

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako karcinogenni, nebo koncentrace latky/latek je nizsi nez limit pro
vlozeni do oddilu 3.

Toxicita pro reprodukci

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro reprodukci, nebo koncentrace latky/latek je nizSi nez
limit pro vloZeni do oddilu 3.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
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Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy v kategorii 3 pfi jednorazové expozici jako
muZze zplsobit podrazdéni dychacich cest dle doporu¢eného koncentraéniho limitu latky/latek.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy pfi opakované expozici dle
obecnych/specifickych koncentraénich limitd latky/latek.

Nebezpecnost pri vdechnuti

Data pro smés nejsou k dispozici.

Smés neobsahuje latky klasifikované jako aspiracné toxické, nebo koncentrace latky/latek je niz§i nez limit
pro viozeni do oddilu 3.

Dalsi informace
viz oddil 2 a 4.
Benzensulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl derivaty CAS: 85536-14-7
Akutni toxicita
Oralni Latka je klasifikovana v kategorii 4.
LDso = cca. 1 470 mg/kg (potkan, OECD 401).
Dermalni Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
LDso > 2 000 mg/kg (kralik, OECD 402).
Inhalaéni Data pro latku nejsou k dispozici.

Ziravost/drazdivost pro kiiZi
Latka je klasifikovana jako zirava pro kazi v kategorii 1C.

Index drazdivosti PDIl = 5,25 (max. skére = 6, nevratné); 5,33 (max. skére 8, nevratné za 14 dni) (kralik, 72
hod., OECD 404).

Vazné poskozeni oéi/podrazdéni oci

Latka je klasifikovana jako vazné poskozujici o€i.

Celkové skore drazdivosti = 46,9 (neni pIné vratné za 6 dni) (kralik, 72 hod., OECD 405).
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZze

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Latka neni klasifikovana jako senzibilizujici kiizi (more, maximisation test).

Mutagenita v zarodecnych burnkach

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

In vitro:

Negativni (OECD 471).

Pozitivni (OECD 473).

In vivo:

Negativni (OECD 474, mammalian germ cell cytogenetic assay, rodent dominant lethal assay).

Karcinogenita
Data pro latku nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci
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Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
NOAEL = 350 mg/kg/den (potkan, oralng&, generace PO).

NOAEL = 350 mg/kg/den (potkan, oralné, generace F1).

NOAEL = 350 mg/kg/den (potkan, oralng&, generace F2).

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Data pro latku nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.