EC%I. AB BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) &. 1907/2006

Carpet spray-ex

[ Oddil 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Néazev vyrobku . Carpet spray-ex

UFI : CFMV-E12X-VCOK-8GV9

Kéd vyrobku : 116568E

Pouziti latky nebo smési . Pripravek na ¢isténi kobercl a ¢alounéni
Druh latky : Smés

Pouze pro profesionalni uzivatele.

Informace k fedéni produktu : Informace k aplikaénimu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Prislus$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Uréena pouziti . Pripravek pro &isténi kobercll. Semi-automaticka aplikace.

Doporu¢ena omezeni pouziti : Pouze pro primyslové a profesionalni pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Distributor/drZitel registrace: Ecolab GmbH
Rivergate D1/40G
Handelskai 92, A-1200 Wien Rakousko +43 1 715 2550, ext.0

office.vienna@ecolab.com

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, ods$tépny zavod
Voctafova 2449/5,

180 00 Praha 8, Ceska republika +420 296 114 040
objednavkycz@ecolab.com

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavée : +420228881362
situace +32-(0)3-575-5555 Transevropsky
Telefonni Cislo : +420 224 919 293 / 224 915 402 (nepretrzité)
toxikologického informac¢niho
centra
Datum vyhotoveni/revize © 26.07.2022
Verze 23

[ Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) & 1907/2006

Carpet spray-ex

Podrazdéni oci, Kategorie 2

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni (NARIZENI (ES) é&. 1272/2008)

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

H319

Signalni slovo Varovani
Standardni véty o H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
nebezpecnosti
Pokyny pro bezpeéné Prevence:
zachazeni P280e Pouzivejte ochranné bryle/ obli¢ejovy Stit.
2.3 DalSi nebezpecnost
Neni zndmo.
[ Oddil 3: Slozenil/informace o slozkach
3.2 Smési
Nebezpeéné slozky
Chemicky nazev C; CAS .. Klasifikace Koncentrace:
C.ES NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008 [%0]
¢. REACH
pyrofosfore¢nan 7320-34-5 Podrazdéni oli Kategorie 2; H319 >=10-<20
tetrasodny 230-785-7
01-2119489369-18
kumensulfonat sodny 28348-53-0 Podrazdéni oli Kategorie 2; H319 >=5-<10
248-983-7 3
01-2120759186-46 Ziravost/drazdivost pro kGizi Kategorie 3
> 60 %

Uplné zné&ni H-vét uvedenych v tomto oddilu viz oddil 16.

| Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

PFi styku s o¢ima

PFi styku s kGzi

PF¥i poziti

Pfi vdechnuti

Okamzité oplachujte velkym mnozstvim vody i pod vi¢ky po dobu
nejméné 15 minut. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Vyhledejte Iékafskou pomoc.

: Vyplachujte velkym mnozZstvim vody.

: Vyplachnéte si Usta. Pokud symptomy pfetrvavaji, zajistéte
Iékafské oSetieni.

Pokud symptomy pretrvavaji, zajistéte lékafské oSetreni.
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) & 1907/2006

Carpet spray-ex

Viz kapitola 11 obsahujici podrobnéjsi informace o Gc€incich na zdravi a symptomech

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

O8etfeni . Symptomatické oSetieni.

[ Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.
Nevhodné hasiva : Neni znadmo.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi : Neni hoflavy nebo zapalny.
haseni pozaru

Nebezpeéné produkty : V zévislosti na charakteru spalovani mohou produkty rozkladu
spalovani obsahovat néasledujici latky:

Oxidy uhliku

Oxidy siry

Oxidy fosforu

Oxidy kovu

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostifedky : PouZivejte vhodné ochranné prostredky.
pro hasice
DalSi informace . Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouZzita k haseni musi

byt zlikvidovany podle mistnich pfedpist. Pfi pozaru a/nebo
vybuchu nevdechujte plynné zplodiny.

| QOddil 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a houzové postupy

Rada pro pracovniky kromé . Zajistéte sanaci fadné proSkolenymi pracovniky. Nahlédnéte do
pracovnik(l zasahujicich v odstavcl 7 a 8 obsahujicich ochranna opatfeni.
pfipadé nouze

Rada pro pracovniky : Pokud je pro likvidaci uniku vyZadovan specialni odév, pfectéte si
zasahujici v pfipadé nouze informace v oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu . Zabrante styku s ptidou, povrchovymi nebo spodnimi vodami.
zivotniho prostredi

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi

Cistici metody . Zastavte unik, mGzete-li tak u€init bez rizika. Nechejte uniknuvsi
material vsaknout do nehoflavého absorp&niho materialu (napf.
pisku, zeminy, kfemeliny, vermikulitu) a uloZte do obalu k likvidaci
podle mistnich / narodnich pfedpisl (viz oddil 13). Stopy latky
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BEZPECNOSTNI LIST podle nafizeni (ES) & 1907/2006

Carpet spray-ex

splachnéte vodou. Pfi uniku velkého mnozZstvi zabrante vniknuti
latky/smési v€. kontaminovaného inertniho materialu do
kanalizace, povrchovych a podzemnich vod nebo pady.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Osobni ochrana viz sekce 8.
Viz oddil 13 pro dals$i informace o nakladani s odpadem.

[ Oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné . Zamezte styku s kuzi a o¢ima. Pouzivejte pouze za dostateéného

zachazeni vétrani. Po manipulaci dikladné omyjte ruce. V pfipadé
mechanického poskozeni nebo kontaktu s neznamym roztokem
pfipravku pouzivejte v§echny osobni ochranné pomucky (OOP).

Hygienicka opatfeni : Dodrzujte bezpeénostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.
Znecistény odév odlozte a pfed novym pouzitim vyperte. Po
manipulaci dikladné omyjte obli¢ej, ruce a odkryta mista kuze.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci . Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte obal t&sné uzavieny.
prostory a kontejnery Skladujte ve vhodnych a oznaéenych obalech.
Skladovaci teplota : 0°C do 40°C

7.3 Specifické koneéné / specificka kone€¢na pouziti

Specifické (specificka) . Pripravek pro Cisténi kobercll. Semi-automaticka aplikace.
pouziti

[ Oddil 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.
8.2 Omezovani expozice

Primérené technické kontroly

Technicka opatfeni : Spravné bézné vétrani by mélo byt dostateéné pro regulaci
vzduSné kontaminace pracovniho prostiedi.

Individualni ochranna opatireni
Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpec€nostni predpisy pro manipulaci s chemikaliemi.

Znecistény odév odlozte a pfed novym pouzitim vyperte. Po
manipulaci dukladné omyjte obliCej, ruce a odkryta mista klze.

Ochrana oéi a obliceje (EN : Ochranné bryle s bo¢nimi kryty
166)
Ochrana rukou (EN 374) . Neni tfeba pouzivat specialni ochranné pomucky.
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Ochrana klize a téla (EN
14605)

Ochrana dychacich cest (EN
143, 14387)

Neni tfeba pouzivat specialni ochranné pom{cky.

Nejsou vyzadovany jestlize koncentrace ve vzduchu nepiekradu;ji
expozi¢ni limity stanovené pfislusnym pravnim predpisem. V
pfipadé, ze nebezpedi pfi vdechovani nemohou byt zcela
eliminovana nebo dostateéné omezena technickymi prostfedky
kolektivni ochrany nebo opatfenimi, metodami a postupy na
strané zaméstnavatele, pouzijte certifikované osobni ochranné
prostfedky k ochrané dychacich organl spliujici pozadavky
odpovidajicich evropskych predpisu (89/656/EHS, (EU)
2016/425).

Omezovani expozice zivotniho prostredi

VSeobecné pokyny

Zvazte zabezpeceni v okoli skladovacich nadob.

| Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzicky stav

Barva

Z4pach

pH

Velikost &astic
Hodnoceni
Velikost &astic
Rozdéleni podle velikosti

Castic
Prasnost
Specificky povrch

Povrchové napéti/zeta
potencial

tvar

krystalinita

Povrchova Uprava /natéry
Bod vzplanuti
Prahovéa hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu, poc¢atecni bod
varu a rozmezi bodu varu

Rychlost odpafovani
Hoflavost
Horni mez vybusnosti

Dolni mez vybusSnosti

kapalny

o Zluty

parfémy, viné
9.7 -10.7, 100 %

neni pouzitelna
neni pouzitelna

neni pouzitelna

neni pouzitelna
neni pouzitelna

neni pouzitelna

neni pouzitelna

neni pouzitelna

neni pouzitelna

Nehodi se

Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno

Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno

Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno

Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
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Tlak pary . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Relativni hustota par : Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Hustota nebo relativni : 1.195-1.21

hustota

Rozpustnost ve vodé . rozpustna latka

Rozpustnost v jinych : Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient: n- . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
oktanol/voda (log hodnota)

Teplota samovzniceni . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Teplota rozkladu : Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Kinematicka viskozita . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Vybudné vlastnosti . Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno
Oxidacni vlastnosti . Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.

9.2 Dalsi informace

Pro smés nelze pouzit a/nebo neni stanoveno

[ Oddil 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemick4 stabilita
Za normalnich podminek stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou znamy nebezpelné reakce pfi pouZiti za normalnich podminek.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Neni znamo.
10.5 Neslugitelné materialy
Neni zndmo.
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
V zavislosti na charakteru spalovani mohou produkty rozkladu obsahovat nasledujici latky:
Oxidy uhliku
Oxidy siry

Oxidy fosforu
Oxidy kovu

[ Oddil 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tifidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
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Informace o
pravdépodobnych cestach
expozice

Vyrobek

Akutni oralni toxicitu
Akutni inhalacéni toxicitu
Akutni dermalni toxicitu

Ziravost/drazdivost pro kizi

Vazné poskozeni oci /
podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest
/ senzibilizace kize

Karcinogenita

Vliv na reprodukéni
schopnost

Mutagenita v zarode¢nych
burikach

Teratogenita

Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana
expozice

Aspiracni toxicita

Slozky

Akutni oralni toxicitu

. Vdechnuti, Zasazeni oci, Styk s kuzi

O produktu neexistuji zadné udaje.
O produktu neexistuji zadné udaje.
O produktu neexistuji zadné udaje.
O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji Zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji zadné udaje.

O produktu neexistuji Zadné udaje.

pyrofosfore€nan tetrasodny LD50 Potkan: > 2,000 mg/kg
kumensulfonat sodny LD50 Potkan: > 7,000 mg/kg
Slozky

Akutni inhalaéni toxicitu kumensulfonat sodny 4 h LC50 Potkan: > 770 mg/I

ZkuSebni atmosféra: prach/mlha
Slozky
Akutni dermalni toxicitu kumensulfonat sodny LD50 Kralik: > 2,000 mg/kg

Mozné uéinky na zdravi

Oci . ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
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Klze

Poziti

Vdechnuti

Chronicka expozice

Zkusenosti z expozice ¢lovéka
Zasazeni oCi
Styk s kazi
Poziti

Vdechnuti

PFi normalnim pouzivani neni znamo nebo neni mozno ocekavat
posSkozeni zdravi.

Pfi normalnim pouzivani neni znamo nebo neni mozno ocekavat
posSkozeni zdravi.

PFi normalnim pouzivani neni znamo nebo neni mozno oCekavat
poSkozeni zdravi.

Pfi normalnim pouzivani neni znamo nebo neni mozno o¢ekavat
poSkozeni zdravi.

. ZCervenani, Bolest, Drazdivost
: Z&dné symptomy nejsou znamy ani oekavany.
: Zadné symptomy nejsou znamy ani oéekavany.

: Zadné symptomy nejsou znamy ani oéekavany.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Dalsi informace

Udaje nejsou k dispozici

[ Oddil 12: Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita
Vlivy na zivotni prostfedi

Vyrobek
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé.

Toxicita pro fasy
Slozky

Toxicita pro ryby
Slozky

Toxicita pro dafnie a jiné

vodni bezobratlé.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Vyrobek

Biologick& odbouratelnost

Slozky

Biologicka odbouratelnost

U tohoto vyrobku nejsou znamy zadné ekotoxikologické uginky.

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

kumensulfonat sodny96 h LC50 Ryba: > 450 mg/I

pyrofosforecnan tetrasodny48 h EC50 Daphnia (Dafnie): > 100
mg/l

Povrchové aktivni latky obsaZzené v pfFipravku jsou biologicky
rozlozitelné v souladu s pozadavky nafizeni ES €. 648/2004 o
detergentech.

pyrofosfore€nan tetrasodnyVysledek: Nehodi se - anorganicky
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kumensulfonat sodnyVysledek: Latka snadno biologicky
odbouratelna.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni,
bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0.1 % ¢i vysSi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Zze maji vlastnosti vyvolavajici naruseni
endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.
12.7 Jiné nepfiznivé uéinky

Udaje nejsou k dispozici

[ Oddil 13: Pokyny pro odstrafiovani

Zneskodnéte v souladu s evropskou smérnici o béznych a nebezpecnych odpadech.Kédy odpadu
by mél pfidélit uzivatel a to nejlépe po projednani s ufady odpovédnymi za znesSkodfiovani
odpadd.

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Recyklace ma pfednost, mlze-li byt provedena, pfed ulozenim
mezi odpad nebo spélenim. Neni-li mozna recyklace, zlikvidujte v
souladu s mistnimi pfedpisy. Zneskodnéni odpad( na schvalené
skladce odpadu.

Znecisténé obaly . Zlikvidujte jako nespotfebovany vyrobek. Prazdné obaly by mély
byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci s odpady k recyklaci
nebo zneskodnéni. Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.
Likvidujte v souladu s mistnimi, statnimi a federalnimi pfedpisy.

Pokyny pro pfidéleni kodu : Organické odpady obsahujici nebezpecéné latky. Pokud je tento

odpadu material pouzivan v dalSich &innostech, musi jeho kone&ny
uzivatel materidl znovu kategorizovat a nasledné& mu pfifadit
odpovidajici kéd odpadu dle platného Katalogu odpadi. Je
odpovédnosti ptivodce odpadu urcit toxicitu a fyzikalni vlastnosti
materidlu za u€elem jeho nasledné spravné identifikace a
stanoveni zplsobu jeho odstranéni v souladu s pozadavky
platnych evropskych (smérnice Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 2008/98) a narodnich predpis.
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[ Oddil 14: Informace pro pfepravu

Odesilatel je zodpovédny zajistit, aby baleni, oznacovani a znaceni byly v souladu se zvolenym

zpusobem dopravy.
Pozemni doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 UN ¢&islo nebo ID &islo
14.2 Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu
14.3 Ttida/tridy
nebezpecnosti pro pfepravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro
zivotni prostiedi

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

Letecka preprava (IATA)

14.1 UN ¢&islo nebo ID &islo
14.2 Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu
14.3 Trida/tfidy
nebezpecnosti pro pfepravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro
zivotni prostiedi

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uzivatele

Namoini doprava
(IMDG/IMO)

14.1 UN ¢&islo nebo ID &islo
14.2 Oficialni (OSN)
pojmenovani pro pfepravu
14.3 Trida/tfidy
nebezpec€nosti pro pfepravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecénost pro
zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpec€nostni
opatfeni pro uzivatele

14.7 Namofrni hromadna
preprava podle nastroja IMO

Neni nebezpeénym zbozim
Neni nebezpeénym zbozim

Neni nebezpe¢nym zbozim

Neni nebezpe¢nym zbozim
Neni nebezpe¢nym zbozim

Neni nebezpe¢nym zbozim

Neni nebezpeénym zbozim
Neni nebezpeénym zbozim

Neni nebezpeénym zbozim

Neni nebezpe¢nym zbozim
Neni nebezpe¢nym zbozim

Neni nebezpe¢nym zbozim

Neni nebezpeénym zbozZzim
Neni nebezpeénym zbozZzim

Neni nebezpe¢nym zbozim

Neni nebezpeénym zbozim
Neni nebezpeénym zbozim

Neni nebezpeénym zbozim

Neni nebezpe¢nym zbozim

| QOddil 15: Informace o predpisech

15.1 Pfedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy

tykajici se latky nebo smési.
Podle nafizeni ES €.
648/2004 o detergentech

15 % nebo vice avSak méné nez 30 %: FosforeCnany

Jini zplnomocnitelé: Parfémy

méneé nez 5 %: Neiontové povrchové aktivni latky

Alergeny:
Limonene
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Seveso lll: Smérnice : Nehodi se
Evropského parlamentu a

Rady 2012/18/EU o kontrole

nebezpedi zavaznych havarii

s pfitomnosti nebezpecnych

latek.

REACH - Seznam latek . Nehodi se
vzbuzujicich mimofadné

obavy podléhajicich povoleni

(Clanek 59).

Vnitrostatni nafizeni
VsSimnéte si poznamky ve smérnici 94/33/EK, tykajici se ochrany mladych lidi v zaméstnani.
Jiné predpisy . Pravni pfedpisy, které se vztahuji na latku/pfipravek:
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich

predpist

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpe&nosti produktu nebylo provedeno.

[ Oddil 16: Dal$i informace

Metoda pouzivana k urceni klasifikace podle
NARIZENI (ES) €. 1272/2008

Klasifikace Zdavodnéni

Podrazdéni o&i 2, H319 Vypoc&etni metoda

UpIné znéni H-vét
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Uplné znéni jinych zkratek

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpecnych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam pramyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spolecnost pro testovani materiall; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznacovani baleni; Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen Ci reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropsk& agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formeé ristu x %; GHS - Globalné harmonizovany
systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny;
IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcu; IBC - Mezinarodni predpis pro stavbu a
vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina maximalni
inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam
stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namoini doprava nebezpeéného zboZi;
IMO - Mezinarodni organizace pro namofni pfepravu; ISHL - Zakon o bezpeénosti a ochrané
zdravi v primyslu (Japonsko); 1SO - Mezindrodni organizace pro normalizaci; KECI - Seznam
existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelnd koncentrace pro 50 % populace v testu;
LD50 - Smrtelnd davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné davky); MARPOL -
Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano; NO(A)EC -
Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného
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nepfiznivého GCinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého U¢inku; NZloC -
Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodarskou spolupraci a
rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpe&nost a prevenci znegisténi; PBT - Perzistentni,
bioakumulativni a toxick& latka; PICCS - Filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek;
(Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni chemickych latek (ES) ¢.
1907/2006; RID - Predpisy o mezinarodni Zelezni¢ni pfepravé nebezpeéného zbozi; SADT -
Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list; SVHC - latka vzbuzujici
mimoradné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI - Seznam existujicich
chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné latky; TSCA - Zakon o
kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych narodi; vPvB - Vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pfipravil . Regulatory Affairs

Cisla uvedena v bezpeé&nostnim listu jsou ve formatu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisic. 0.1 =
1 desetina a 0.001 =1 tisicina

AKTUALIZOVANE INFORMACE: Vyznamné zmény textu v této revizi dokumentu, které se tykaji
legislativy a bezpecnostnich nebo zdravotnich Gdaju, jsou oznaéeny ¢arou na levém okraiji BL.

Udaje v tomto bezpeé&nostnim listu odpovidaji sousasnému stavu nasich poznatk, jako i
informacim a pfesvédceni v dobé jeho vydani. Uvedené informace slouzi k bezpecné manipulaci,
pouzivani, skladovani, nakladani, pfeprave, zneSkodriovani, uvedeni do ob&hu a nemohou byt
povazovany za zaruku a specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na jmenovany specificky
material a mohou pozbyt platnosti v pfipadé, Ze bude pouZzit v kombinaci s jakymikoli jinymi
materialy nebo procesy, pokud to neni vyslovné uvedeno v textu dokumentu.

PRILOHA: EXPOZICNi SCENARE

Scénar expozice: Pripravek pro ¢isténi koberctll. Semi-automaticka aplikace.
Life Cycle Stage . RozSifené pouziti profesionaly
Kategorie vyrobku : PC35 praci a Cistici prostfedky (v€etné vyrobkl na bazi

rozpoustédel)

Scénar prispivajici k fizeni expozice v pracovnim prostiedi, pokud jde o:

Kategorie uvolnéni do . ERCS8a Velmi rozSifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v
okolniho prostfedi otevienych systémech ve vnitfnich prostorach

Denni mnozstvi na misté : 7.5kg

Typ cistirny odpadnich vod . Meéstska Cistirna odpadnich vod

Scénar prispivajici k Fizeni expozice pracovnikt, pokud jde o:

Kategorie procesu . PROC10 Aplikace valeckem nebo Stétcem
Délka expozice ;480 min
Provozni podminky a : Vnitini

opatieni k Fizeni rizika
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Celkova ventilace
Ochrana kize

Ochrana dychacich cest

Mistni odsavani neni vyzadovano
Mira vétrani za hodinu 1
Viz oddil 8

Viz oddil 8

Scénar prispivajici k Fizeni expozice pracovnikt, pokud jde o:

Kategorie procesu

Délka expozice

Provozni podminky a
opatieni k Fizeni rizika

PROC8a  Preprava latky nebo pfFipravku (napousténi/ vypousténi)
z/ do nadob/ velkych kontejnerl v nespecializovanych
zafizenich

60 min

Vnitni

Mistni odsavani neni vyzadovano

Celkova ventilace Mira vétrani za hodinu 1
Ochrana kize Viz oddil 8

Ochrana dychacich cest Viz oddil 8
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